附件：

宣传栏维修询价技术要求

一、技术要求

（一）宣传栏一（一食堂西侧）

1.共有六块，需要更换宣传栏背板。
2.背板尺寸为240*120cm.
3.宣传栏背板材料要求双面用不锈钢板（厚度1.2毫米）包面，中间用1.8 cm厚度的木工板作为衬板。
4.维修包括宣传栏边框和立柱除锈清洁。
（二）宣传栏二（二号教学楼西侧）

1.共有十块，需要更换宣传栏背板。

2.背板尺寸为240*120cm.

3.宣传栏背板材料要求双面用不锈钢板（厚度1.2毫米）包面，中间用1.8 cm厚度的木工板作为衬板。
4.维修包括宣传栏边框和立柱除锈清洁。

（三）宣传栏三（一号教学楼东侧）
1.共有二块，需要更换宣传栏背板。

2.背板尺寸为240*120cm.

3.宣传栏背板材料要求双面用不锈钢板（厚度1.2毫米）包面，中间用1.8 cm厚度的木工板作为衬板。
4.维修包括宣传栏边框和立柱除锈清洁。
（四）参与报价的单位应对维修内容进行现场踏勘，具体尺寸以现场测量为准，安装要求必须符合原来宣传栏外观效果。
（五）工程款支付，工程验收合格后，办理决算审计，审计结束后，凭校审计处出具的审计报告支付至审计价的95%，余款作为质量保证金，三个月后无质量问题支付。合同工期10个日历天，自合同签订之日起10个日历天内完成，每延迟一天罚款200元。
（六）验收标准：宣传栏背板材料必须到达要求的厚度和规定的尺寸，维修效果和样式必须符合原来宣传栏外观效果，因所用的材料和规格达不到规定的要求，造成无法通过验收，后果由制作单位自行承担。
二、报价要求

（一）中标单位领取中标通知单前需要交纳2000元履约保证金，工程完工验收合格后，凭保证金收据无息退还。

（二）报价含材料费、制作安装费、人工费、管理及税金等一切费用。

（三）报价表

	产品
	位置
	数量
	材质、规格
	报价（元）

	宣传栏一
	一食堂西侧
	
	
	

	宣传栏二
	二号教学楼西侧
	
	
	

	宣传栏三
	一号教学楼东侧
	
	
	

	总价
	


