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未经版权所有人书面允许，任何公司、

单位、个人，不得用任何手段复制和

发行本图部分或全部内容

本图非建筑设计图

本图所标尺寸如无特别注明，单位均为毫米

图 纸 内 容

页号 图纸名称

AN 说明

A

系统布局图/设备部件列表/运输要求/

电缆线长列表

AD 主机侧面详图

B 地面准备要求图

C

天顶线槽及吊顶支架布局图/假顶&插

座端口布局图

CD 天顶吊架详图

D 墙面准备要求图

E 现场配电箱方案示意图

图 纸 修 改 记 录

版本 日期 修改页详情

A 2012.xx.xx 场地准备图
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AN

1

总体说明

责任

客户需要负责场地准备的所有费用，包括任何所要求的

结构变更。场地准备需要和飞利浦提供的场地要求和图

纸相一致。客户在场地准备时，要遵守与设备及其安

装相关的安全、电气、建筑等的规范。客户应保证在

飞利浦设备场地周边无不利的、可能影响安装工作的

条件。如果有，须在开始安装前，客户应该将上述不

利条件改正，使场地符合安装条件。客户同时也要提

供必要的水、电、暖条件，以满足设备的安装要求。

许可

所有国家或者当地政府规定的设备的建筑、安装、操

作的所有的许可证和执照，应由客户获得。客户并且

遵守相关的规章制度和法律法规，承担相应的费用。

施工计划

客户和施工单位应该提供给飞利浦一个合理的施工计

划，以配合飞利浦设备的生产和发货计划。

工作范围

任何本文件和图纸中所指出的场地要求均应该由客户

完成，除非有额外的合同要求或者是“交钥匙”工程，

那么，其中一些文件和图纸中的场地要求可能由飞利

浦完成。

临时的人身保护措施和传染病控制

在场地准备过程中和设备安装调试期间，客户需采取临

时人身保护措施和传染病控制。

石棉和其他有毒物质

飞利浦承诺在现场不存在危险性的物质。如果现场发

现任何危险物质，那客户应该负责去除和处理这些材

料、设备。由于在项目中由于处理这些物质而引起的

延迟，将会导致飞利浦原定安装完成日期的拖延。飞

利浦不会在该项目中的天花、墙面、地面采用石棉物

质，如果在场地中发现任何石棉物质，那客户应该负

责去除和处理这些材料、设备。

场地施工要求

悬吊球管吊架钢梁(共四根)底部距床基座钢板上表面

(最

终地面)高度建议为               (+10/-0mm)，所有钢梁底

部的水平度为2mm。

钢梁表面刷防锈漆2遍，表面刷面漆(与吊顶相同颜色)。

钢梁应焊接牢固可靠，采用80槽钢对焊确保12mm宽缝

隙，以保证M10螺栓在槽内滑动畅通。

钢梁、假顶、出线口底部应在同一平面。

出线口应按图施工，底部与假顶齐平，表面涂防锈漆

和

面漆。

天顶线槽(桥架)的断面及接口处须打磨，以防划伤手指

及电缆表皮。

检查室、控制室、机房内假顶全部为活动扣板，以便

设备的安装与维修，假顶应在设备安装前安装完毕。

若有第三方设备，在其安装时，假顶供应商须在工程

师安装设备时给予配合。

电缆沟应为外盖可打开的开放式明沟，电缆沟内建议

进行防水/防潮处理，以免电缆长期受潮腐蚀损坏，电

缆沟盖板须有足够承重能力。

若使用地面线槽宜使用金属材料，并可靠接地，均有

可打开的外盖，均不得有可能损伤电缆线的快口。

客户应协调防护供应商和施工单位的工作关系，做到

不在同一地点交叉施工。

电气要求

电缆

供电电缆必须采用铜芯电缆，供电设施必须符合当地

有关供电规范要求。

电源要求

额定容量43kVA，电压380V±5%，AC，频率

50Hz±1Hz，三相五线制(三根相线、一根零线、一根地

线)。要求全年365天电压稳定，相序准确。

电源断路器为63安培，最大电流为190A(每相)，电源内

阻小于等于0.2Ω。

该设备用电要求为独立供电，独立配电箱，配电箱内

应预留相应的出入接线口。

空调和室内用电(包括照明及插座)等辅助用电须另线供

电，建议另配电源箱。

配电箱

配电箱应按飞利浦设备配电图要求进行电源箱的配置，

且建议安装电压表、电流表及电源指示。

配电箱内开关须为塑壳空气开关，且输入输出均须用

铜鼻子方式连接，以确保接线点的稳定性,配电箱参考

示意图详见“E”页。

保护接地

联合接地阻值小于1Ω，独立接地阻值小于2Ω。接地施

工完成后，客户须提供正规检测报告，三方(客户、飞

利浦、施工单位)存档。

照明要求

检查室内的环境照明应达到如下要求：灯光柔和无闪

烁，亮度最好可控制或可转换；在图像显示器上不能

有室外光、室内灯光和观片灯等的反射；检查室的照

度通常情况下应达到500Lux。

插座要求

在设备室、检查室、控制室内的每面墙上需安装

220V/10A二三眼插座两至三组(均布)，以便辅助设备

及维修时使用。

最低安装要求

平稳和高效的安装对于飞利浦和客户很重要。理解什么

是最低安装要求有助于达到此目标。以下事项为设备

开始安装前须满足的最低场地完成要求。

    检查室、设备室、控制室内应按飞利浦设备图纸的

  要求施工完毕。

    墙面的防护和装修已完成。

    铅防护门已完成安装。

    铅防护窗已完成安装。

    地面基础已完成，水平度达到要求。

    天顶线槽，电缆沟(槽)已完成，沟(槽)内打扫干净，

  无快口，外盖已经准备完毕。

    天花装修已完成。

    照明灯具已完成安装，并能正常使用。

    墙面插座已完成安装，并能正常使用。

    空调已完成安装，并能正常使用。

    电源配电箱完成安装，电源已经接入并通电。

    保护接地已完成，接地线已接入配电箱。

    网络接口已完成，并能连通。

    远程诊断接口（PRS）已预留。

    X射线警示灯已完成安装。

    房间已打扫清洁完毕，无任何无关的设备在其中。

    运输通道已开通，全程畅通（包括运输通道的宽度、

  高度；路面平整度；地面承载能力；已完成地面保

护

  措施等事项的确认）。

环境总体要求

设备所在区域的整体温、湿度要求为22±2C°,

35%-70%, 无冷凝水。

运输要求

运输通道全程畅通，满足地面承重要求、平整度，检

查室门净高度不低于2100mm，转弯半径参考图'A'。

2650mm
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系 统 布 局 图

设 备 部 件 列 表

编

号
代码 名称

重量

(KG)

产热量

(W)

噪音值

(dB)

A CS 1.1 悬吊架-CS2 430 380 ＜55

A VS 1.2 立式胸片架 275 170 ＜55

A GC 1.3 发生器柜（65KW） 251 500 ≈46

A OC 2.1 控制台 31 186 ＜35

B 3.1 电源总开关 --- --- ---

B 3.2 警示灯 --- --- ---

B 3.3 门开关 --- --- ---

注：A  由飞利浦提供并负责安装 / B 由客户提供并负责安装 / C 由客户提供并负责安装

运 输 要 求

(单位：mm) 走廊宽度 最小门宽度

1 2100 1100

2 1600 1500

走廊

走廊

1100mm

2
1

0
0

m
m

最小门净宽

1500mm

最小门净宽

走
廊
净
宽

1
6

0
0

m
m

走
廊
净
宽

最低门高度

2100

电 缆 线 长 列 表

GC CS VS OC

1

2

GC---CS 14m，C

3 GC---OC 27m，F

4 VS---OC 30m，F

注：以上电缆均为最长长度，若配发其他长度电缆，请核对详细配置。

GC---VS 17m，F/C

注:

1. 检查室假顶高度 : 建议为2650mm。

2. 检查室辐射防护须符合当地要求。

3. 警告灯要求:内置220伏特灯泡,灯泡功率不大于20瓦,客户须穿好一对

(两根)1.5mm²电线到机柜，用于警告灯联锁。

4. 门开关要求(若需要): 门关上后开关闭合；客户须穿好一对(两根)1.5

mm²电线到机柜，用于门机联锁。

5. 建议客户在控制室内安装宽带，以配合远程诊断的应用。

6. 检查室和控制室要求安装空调以保证设备工作在22±2°C的运行温

度，空调必须保持每天24小时连续运行，以利于设备的长期稳定工

作。

AutoCAD SHX Text
Tracking

AutoCAD SHX Text
Tracking
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AD

3

A

B

A

B

主 机 侧 面 详 图

俯视参考图（比例1:100）

注：主机侧面详图: ‘A-A’方向及‘B-B’方向，

    详见上图。

‘A’方向 ‘B’方向
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4

地面平整度/水平度要求

(不按比例)

注：

1. 混凝土基础任意两点间的地面平整度必须不超过+/-2mm。

2. 混凝土基础任意两点间的的地面水平度必须不超多+/-2mm。

水平度

平整度最
大

4
m

m

基础剖面图

(适用于PVC地面)

PVC地板（厚度约5mm）

设备安装完毕后铺设
基础

基础剖面图

(适用于地板砖地面)

找平层

地板砖(下方必须密实，

否则地砖会被压碎)

基础

地 面 准 备 要 求 详 图

最终完成地面

地沟详图

(不按比例)

净
高 地沟净宽

3mm以上

不锈钢盖板

注:

1. 基础深度建议为300mm。基础用不低于C25的细石混凝土现场浇筑，

表面原浆压光。

2. 扫描室基座表面的任意两点间的不平整度不超过+/-2mm。

3. 图中所有线槽，均由客户提供及按图安装。线槽出线口除开出部分，

其余均由客户在安装走线后按实际需要开出。

4. 线槽深度为最小深度，线槽内表面应平整,光滑,清洁。

5. 房间内建议铺PVC地板，尽量不用地砖，严禁用木地板和复合地板。

6. ‘D’方向,详见图‘D’。
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胸片架地面固定详图
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吊轨支架（共四对）

（由客户提供及安装）

系统专用吊架（共两根）

（由飞利浦提供及安装）

电缆吊架

(由客户提供及按图安装)

(‘X’点细部,见图‘BD’)

200(宽)x100(深)

天顶线槽

(外盖可打开)

6
6

5
3

0
0

2
6

0
2

6
0

3
0

0
6

6
5

悬吊架参考线

2
2

0
0

绘
图
专
员
：

绘
图
审
核
：

皖
南

医
学

院

项
目
经
理
：

T
E

L
：

X
X

X
X

X
X

项
目
号
：

日
期
：

比
例
：

X
X

X
X

X
X

©
 
K

o
n

i
n

k
l
i
j
k
e

 
P

h
i
l
i
p

s
 
E

l
e

c
t
r
o

n
i
c
s
 
N

.
V

.
 
2

0
0

8
.
 
A

l
l
 
r
i
g

h
t
s
 
r
e

s
e

r
v
e

d
.
 
R

e
p

r
o

d
u

c
t
i
o

n
 
i
n

 
w

h
o

l
e

 
o

r
 
i
n

 
p

a
r
t
 
i
s
 
p

r
o

h
i
b

i
t
e

d
 
w

i
t
h

o
u

t
 
p

r
i
o

r
 
w

r
i
t
t
e

n
 
c
o

n
s
e

n
t
 
o

f
 
t
h

e
 
c
o

p
y
r
i
g

h
t
 
h

o
l
d

e
r
.

X
X

X

D
R

-
S

i
n

g
l
e

 
D

e
t
e

c
t
o

r
X

X
X

图
号
：

X
X

X

X
X

X

/ 8

0

5m4321

1

2

3m

1
:
5

0

C

5

电源插座 (220V/10A，二三眼插座)

网络端口

ADSL宽带插口

图 例

天顶线槽及吊顶支架布局图

注:

1.‘D-D’方向,‘X’,‘Z’点详图,详见图‘CD’,‘D’方向,详见图‘D’。

2. 所有吊顶支架，需刷防锈漆和面漆。

3. 所有4对吊轨支架地面整体水平度误差要求为2mm。

4. 图中所有线槽 ,电线管及接线盒 ,均由客户提供并按图安装。

5. 线槽出口及连接处应光滑无毛刺。

6. 线槽所示的尺寸为净空尺寸。

7. 吊架的每个固定点(‘A’点)最大受力不大于2.6KN。

假 顶 & 插 座 端 口 布 局 图

注:

1. A处 不可安装任何突出假顶设备，以免妨碍悬吊部分的活动。

2. B处 不可安装任何突出假顶75mm设备，以免妨碍悬吊部分的活动。
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绝缘片

系统专用吊轨

垫片

(0.5mm/1mm)

固定块

螺旋 M10x40

系统专用吊轨安装详图(3D视图)

固定夹块(飞利浦提供)

42 42

12

96

80

'Z'点细部

吊轨支架剖面(由客户负责提供及安装)

可用一对8号热轧普通槽钢支撑

钢条85x50x5

焊接在槽钢面

相距500毫米

焊接

2650

最终完成地面

钢结构(槽钢对)下表

面

吊轨支架（共四对）

(由客户提供及安装)

1

8

5

1

8

5

1

6

5
1

6

5

安装孔 4xØ10

由
飞
利
浦
提
供
及
安
装

由
客
户
负
责
安
装

1

8

5

2

0

5

1

8

5

2

0

5

天花出线支架

具体见下图

具体固定结构

由客户自行决定

X

显示器专用吊轨

(由飞利浦提供及安装)

吊
架

参
考
线

'Y-Y'方向(详见图'E1')

钢结构

(槽钢对)

下表面

2650

吊轨支架

(由客户提供及

按'Z'点细部安装)

最终完成地面

101±0.2 101±0.2846.5±2

100

(829±2)

600 600

吊 顶 支 架 及 出 线 口 支 撑 铁 详 图

165185

安装固定孔

4xØ10

205

165

185

50 毫米角铁

(共四根)

20

10

20

10

6 mm钢板

'X'点细部(详见图'E1')

球管出线口支架安装详图(3D视图)
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200(宽)x100(深)

地沟线槽

(外盖可打开)

200(宽)x100(深)

天顶线槽

(外盖可打开)

200(宽)x100(深)

墙面线槽

(外盖可打开)

200(宽)x100(深)

墙面线槽

(外盖可打开)

已完成地面
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墙 面 准 备 要 求 详 图

166

662

1290

1880

机柜墙面固定详图(无比例)

3

135

190

12035

腰孔 9x24

腰孔 12x32

胸片架墙面固定详图(无比例)

前视图

侧视图

俯视图
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3

1940

4

160

646

626

725

60

630

1820

Ø7 (2x)

胸片架接线盒墙面固定详图(无比例)

35

‘E’方向
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L1

L2

L3

PE

PE

ECB

PCB

PPCB

接地箱

配电箱

PE

L1

63A

注：

1. 本图中所示配电箱及电缆连线均由客户在设备安装前提供到位并安装完毕。

2. 此动力电源须由客户变压器或总配电箱独立引出供电，禁止其他辅助用电设备使用。

3. 配电箱内开关要求全部为塑料外壳式空气短路器（铜鼻子连接）。

三相动力供电电缆参考表

实际电缆走线距

离
＜30m 30-60m 60-100m ＞100m

供电电缆截面积 35mm² 50mm² 70mm²

请联系飞

利浦医疗

项目经理

电源要求

电压
380V/AC±5%,A

C

频率 50Hz ± 1Hz

额定容量 43kVA

断路器规

格
190A

电源内阻 ＜0.2Ω

L2 L3

N

现场配电箱方案示意图

出线电缆由飞利浦提供，

客户协助安装

重复接地极，

（联合接地小于1Ω，

独立接地小于2Ω，

由客户准备）

进线电缆由客户提供，

要求为独立供电，

线径选择见下表。

线径≥25mm²
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