皖南医学院询价函－服务器维保和部分无线供电设备更换项目（项目编号：WYGZ2016064）
我校以询价方式购置所需货物与服务，现将有关事项告知如下：
一、供应商报价须知
（一）资格要求
1、供应商必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在报价书中附上相应证明文件的复印件。

（二）报价书编制
1、供应商提供的报价书必须按项目进行编制、报价，不得漏报，以包为单位分别装订、密封、标识和递交。否则，报价无效。
2、供应商在制作报价书时，应提供证明其公司及报价产品满足本询价函要求的证明文件，完整的技术方案，包括售后服务、培训、质量保证等。
3、供应商对其所提供的货物服务，凡属国家实行许可、认证或注册管理的，必须在其报价书中附有国家主管部门颁发的相应证件或复印件。
4、供应商提供的证明文件或其复印件，必须清晰、完整。
5、报价书在其重要内容方面须有签章。如为授权代表签字，则须附有法定代表人授权书。
6、报价书应一份正本、二份副本，共一式三份。
（三）项目评审 
1、供应商应认真阅读本询价函。如对本询价函做出报价，即表示认可了我校提出的各项要求，且不可撤回。
2、在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，我校组织的询价小组将以最低报价的供应商作为第一中标候选单位，本次询价确定单项单价，按实际数量据实结算。
3、询价采购函的相关规定及供应商的报价书将作为本项目拟签合同的组成部分。
4、如供应商在参与我校组织的采购活动中有不诚信行为，一经查实，该供应商将被记入不诚信供应商名单。
二、货物服务技术要求
1、服务要求：见附件。

2、项目控制价：7万元；

3、报名时间：2016年10月12日-10月18日；

4、报名要求：提供营业执照，开户许可证、法定代表人授权委托书及本人身份证复印件。（以上报名时均验原件、留加盖公章复印件）。

4、投标截止时间：请于2016年10月19上午9：00前，将投标报价密封送国有资产管理处，逾期恕不与接受。

5、投标保证金：1000元整，必须从投标单位账户以转账方式，在开标前一天16:00前到达指定账户，否则恕不接受投标书(注明：YGZ2016064保证金)。未中标保证金的退付，在合同签订后5个工作日内无息退还。

履约保证金：3000元整，中标后投标保证金自动转为履约保证金,。履约保证金的退付程序为：项目实施完毕，经验收合格的，填写履约保证金退付申请表，待招标人审核后，无息退还中标人。
开户信息如下：                                                                                     
收款单位：皖南医学院，   账号：34001672208050139762

开户银行：安徽省芜湖市建设银行中山路支行

6、联系人：姜老师，联系电话：0553-3932418,邮箱:20974486@qq.com;
地址：芜湖市高校园区文昌西路22号皖南医学院东辅楼5楼5006室。

皖南医学院国有资产管理处
2016年10月11日

附件1：
采购需求

一、对现有皖南医学院校园网机房IBM X3850X5服务器4台（M/T：7143AC1有2台，M/T：7143-S62有2台），提供自合同签订之日起一年内的维保服务，保修和维护要求如下：
a.保修和维护服务时间期限为1年，每星期7天，每天24小时；
b.对服务器重要配件提供备件服务，电话报修后1小时内现场上门；
c.每年4次服务器现场安全检查、服务器除尘、服务器硬件驱动升级等；
d.保修和维护期限内故障零部件免费更换。
二、提供符合以下技术参数要求和数量要求的POE供电交换机，并按照甲方指定的要求进行更换安装
	8口POE集中供电交换机
	技术参数要求：
1. ★固化千兆电接口≥9个，千兆光接口≥1个，其中8个电口提供POE和POE+供电；
2. ★交换容量≥256Gbps，包转发率≥16.4Mpps；
3. 支持Voice VLAN，基于MAC/协议/IP子网/端口的VLAN，MAC地址自动学习和老化，静态、动态、黑洞MAC表项；
4. 支持IPv4、IPv6静态路由、RIP、RIPng等三层路由和组播功能，支持Routing Polic功能；
5. 支持DHCP Server、DHCP Snooping、DHCP Snooping Option82；
6. 管理特性： CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP；
7.  ★考虑设备兼容性及售后服务，采用与行政辅楼现有无线产品同一品牌；
8.提供CCC认证证书复印件。
	12个

	24口POE集中供电交换机
	1. ★交换容量为≥256G；包转发率≥66Mpps；
2. ★24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口；其中24个口支持POE+供电；
3. 支持16K MAC地址，MAC地址自动学习和老化，静态、动态、黑洞MAC表项；支持4K个VLAN；
4. 静态路由，支持RIP、RIPng协议;
5. 支持DHCP Relay、 DHCP Server、DHCP Snooping、DHCP Security;
6.业务端口防雷能力：7KV
7.  ★考虑设备兼容性及售后服务，采用与二号实验楼现有无线产品同一品牌；
	2台

	10口POE集中供电交换机
	1.★交换容量为≥256G；包转发率≥19.5Mpps；
2.★8个10/100/1000Base-T以太网端口，2个千兆SFP端口；其中8个口支持POE+供电；
3.支持16K MAC地址，MAC地址自动学习和老化，静态、动态、黑洞MAC表项；支持4K个VLAN；
4.静态路由，支持RIP、RIPng协议;
5.支持DHCP Relay、 DHCP Server、DHCP Snooping、DHCP Security;
6.业务端口防雷能力：7KV
7.★考虑设备兼容性及售后服务，采用与二号实验楼现有无线产品同一品牌；
	2台


3、POE集中供电交换机设备更换安装须在合同签订之日起15个工作日内完成；产品质保期要求为三年；
4、乙方人员应按照甲方要求进行项目实施，在实施过程中，如造成甲方其他系统、设施损坏须修复，无法修复的，须照价赔偿。
附件2：

招标项目编号：WYGZ2016064                         正本

皖南医学院

服务器维保和部分无线供电设备更换项目
报

价

函

投标单位（盖章）：                     
投标单位地址：                        

联   系   人：                        

联  系  电  话：                      

年  月  日

询价采购供应商报价书

项目编号:WYGZ2016062

皖南医学院：

    我公司已认真阅读了贵学校发布的皖南医学院服务器维保和部分无线供电设备更换项目询价公告，接受询价采购函规定的各项要求，决定参加报价，向贵校提供一式三份报价书（正本一份、副本二份）。

1、 报价表（金额单位：元）

	项目名称
	内容
	内容
	单价
	总价

	服务器维保和部分无线供电设备更换项目
	4台IBM X3850X5服务器维保
	1年
	
	

	
	8口POE集中供电交换机
	12台
	
	

	
	24口集中供电交换机
	2台
	
	

	
	10口集中供电交换机
	2台
	
	

	合计：
	人民币小写(元):
人民币大写(元):

	项目完成时间
	合同签订日后        供货


注：1、最终价格按单价据实结算，包含材料费、交通费、人工费、运输、税金等费用，中标人不得以任何理由要求招标人支付其他费用；

1、 投标人结算必须提供正式有效发票，并按实际完成内容，支付费用。
供应商名称（盖章）:               

联系人：                      地址：

联系电话：                    手机号码：                    

开户银行：                    银行帐号：     

日期:_____年___月___日

2、 服务承诺：（质量保证、售后服务等）

三、有关资质证明材料：（企业法人营业执照、法定代表人授权书、询价函要求的其他有关证明材料）

四、具体参数

	序号
	产品名称
	品牌
	规格及参数
	响应情况

	1
	8口POE集中供电交换机
	
	
	

	2
	24口集中供电交换机
	
	
	

	3
	10口集中供电交换机
	
	
	


五、合同主要条款

按照《中华人民共和国合同法》的相关条款，甲、乙双方经友好协商，就乙方向甲方就皖南医学院部分服务器续保和无线供电配件设备采购项目事宜，订立如下合同，此项目招、投标、项目完成验收均是本合同不可分割的一部分。
1、 项目内容及金额
本次项目金额共计       元，具体内容包括以下两部分：
1、4台IBM X3850X5服务器从合同签订之日起一年内的7*24保修服务；
2、提供12台8口POE集中供电交换机、2台24口集中供电交换机、2台10口集中供电交换机，并按照甲方要求进行更换安装；
2、 项目的具体要求
1、对现有皖南医学院校园网机房IBM X3850X5服务器4台（M/T：7143AC1有2台，M/T：7143-S62有2台），提供自合同签订之日起一年内的维保服务，保修和维护要求如下：
a.保修和维护服务时间期限为1年，每星期7天，每天24小时；
b.对服务器重要配件提供备件服务，电话报修后1小时内现场上门；
c.每年4次服务器现场安全检查、服务器除尘、服务器硬件驱动升级等；
d.保修和维护期限内故障零部件免费更换。
2、 提供符合以下技术参数要求和数量要求的POE供电交换机，并按照甲方指定的要求进行更换安装
	8口POE集中供电交换机
	技术参数要求：
1. ★固化千兆电接口≥9个，千兆光接口≥1个，其中8个电口提供POE和POE+供电；
2. ★交换容量≥256Gbps，包转发率≥16.4Mpps；
3. 支持Voice VLAN，基于MAC/协议/IP子网/端口的VLAN，MAC地址自动学习和老化，静态、动态、黑洞MAC表项；
4. 支持IPv4、IPv6静态路由、RIP、RIPng等三层路由和组播功能，支持Routing Polic功能；
5. 支持DHCP Server、DHCP Snooping、DHCP Snooping Option82；
6. 管理特性： CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP；
7.  ★考虑设备兼容性及售后服务，采用与行政辅楼现有无线产品同一品牌；
8.提供CCC认证证书复印件。
	12个

	24口POE集中供电交换机
	6. ★交换容量为≥256G；包转发率≥66Mpps；
7. ★24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口；其中24个口支持POE+供电；
8. 支持16K MAC地址，MAC地址自动学习和老化，静态、动态、黑洞MAC表项；支持4K个VLAN；
9. 静态路由，支持RIP、RIPng协议;
10. 支持DHCP Relay、 DHCP Server、DHCP Snooping、DHCP Security;
6.业务端口防雷能力：7KV
7.  ★考虑设备兼容性及售后服务，采用与二号实验楼现有无线产品同一品牌；
	2台

	10口POE集中供电交换机
	1.★交换容量为≥256G；包转发率≥19.5Mpps；
2.★8个10/100/1000Base-T以太网端口，2个千兆SFP端口；其中8个口支持POE+供电；
3.支持16K MAC地址，MAC地址自动学习和老化，静态、动态、黑洞MAC表项；支持4K个VLAN；
4.静态路由，支持RIP、RIPng协议;
5.支持DHCP Relay、 DHCP Server、DHCP Snooping、DHCP Security;
6.业务端口防雷能力：7KV
7.★考虑设备兼容性及售后服务，采用与二号实验楼现有无线产品同一品牌；
	2台


3、POE集中供电交换机设备更换安装须在合同签订之日起15个工作日内完成；产品质保期要求为三年；
4、乙方人员应按照甲方要求进行项目实施，在实施过程中，如造成甲方其他系统、设施损坏须修复，无法修复的，须照价赔偿。
三、相关费用及付款方式
乙方在完成POE集中供电交换机设备供货和指定安装，且完成第一次服务器现场安全检查、服务器除尘、服务器硬件驱动升级等服务，经过甲方验收合格后，根据乙方提供的正规发票，甲方一次性支付项目总款的100%。在此之前，乙方需支付5%的工程质保金到甲方指定账户。质保金一年质保期满后无息退还。
四、附则
本项目如有未尽事宜，双方应另定协议。本合同经双方代表签字、盖章后生效。本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。
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